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LINGUAGGIO: ALGOL W

Caratteristiche: Evoluzione dell'ALGOLF60% h@ un I/O migligre
e che permette 1l'uso di strutture di dati
e di wariabili indirizzo.

Restrizioni rispetto all’OS:

Comandi: ’ ‘ ALGOLW

Operazioni ‘default:

Manuali: CNUCE~74 L'AlgolwW



Linguaggio : ASSEMBLER VS/VM

Caratteristiche : E? l‘assémblétare standard dell®0S/VS2 e VM/CMS.
Ha un breve tempo di compilazione e richiede po-
co spazio in memoria. Rispetto al vecchio Assembler F
consente numerose possibilité in pill quali ad esem-

pic il supporto della nuova serie di istruzioni per

il 370.
Restrizioni rispetto’all'os i nessuna..
Comandi : ASSEMBLER ;
Opzioni default : ALOGIC,'ﬁLD, ESD, NOLIBMAC, XREF FULL, NODECK,

OBJECT,,LINECOUNT 55, LISsT, NOMCALL, NOTEST, NOMLOGIC,
NUM, STMT, BUFSIZE STD, NORENT, TERMINAL, ALIGN.
Manuali : A22-7000 IBM SYSTEM /370 Principles of Operation
C33~4010 08/VS and VM/370 Assembler Language
C33-402% OS/VS and VM/370' Assembler Programm's Guide

C20-1804 Command Language Guide for General Users.



- Linguaggio

CALC

Caratteristiche : Linguaggio interpretativo conversazionale per

Comandi

Manuale

o

“

calcoli elementari.

t

CALC

di prossima pubblicazione.



Librerie : CALCLIB

Caratteristiche

Librerie di sottoprogrammi per il CALC.



Librerie : CMSLIB

Caratteristiche H Librerie standard. di macro del CMS

y

Manuali C20-1804 Command Language Guide for General Users.



Linguaggio: COBOL Interactive Debug 5734~-CB4

Caratteristiche: Semplifica e rende pill veloce il debugging di
un programma oggetto COROL.

Restrizioni rispetto alllos:

Comandi: TESTCOB
Opzioni default: (nodi COBOL ANS 4)
Manuali: SC28-6465 COBOL Interactive debug Terminal

User's Guide and reference.



‘Linguaggioc : FORTRAN, Interactive Deblg

(5734-F05)

versione 2.0

Caratteristiche : Consente di fare del Debug interattivamente,

usando un linguaggio simbolico ,stabilendoc ad

esempio dei punti di interruzione dove 1l pro-

grammatore pud prendere opportune decisioni,

esegulre la traccia del programma,

listare una

o pill variabili ecc. . Pud operare su output

da compilatori G1.

Restrizioni rispetto all'0S : nessuna

Comandi : TESTFORT

Opzioni default : nessuna

Manuali S5C28-6885 User's Guide.



Linguaggio : FORTRAN IV (H Exténded) (5734-F03) versione 2.0

-

Caratteristiche: & una estensione ed ottimizzazione del precedente com-
pilatore FORTRAN-H e presenta in pil rispetto a que-
sto le seguenti caratteristiche:

- precisione semplice, doppia ed estesa in virgola mo-
bile, cioé dichiarazicni REAL %= 4, = 8, = 16
e COMPLEX = 8, = 16, = 32
che permettono di lavorare con circa 7., 16 o 34
cifre decimali. '

- opzione del compilatore per l'aumento automatico
della precisione da singolo a doppia e da doppia
a extended ‘

- scelta automatica delle funzioni di libreria (es.
SORT o DSQRT o QSQRT) mediante la specifica GENERIC)

- estensione dell'istruzione EXTERNAL per permettere
di dichiarare certi nomi di funzione, che sarebbero
considerati nomi di libreria, come funzioni proprie
dell'Utente. _

- I/0 comandato da lista senza formato

- nuove routines di conversione deil dati che permettono
una maggiore accuratezza nei calcoli (ad es: arroton-
dando invece che troncando le cifre di numeri floating).

Rispetto al Fortran G1 ha un tempo di compilazione pil

lungo, richiede una regione di memoria maggiore, ma permet-

te vari livelli di ottimizzazioné del modulo oggetto e quin

di. migliori prestazioni in fase di esecuzione (minor tem-

po e uso pill razionale di memoria)., E' perfettamente compa-

tibile con gli altri tipi di Fortran IV, tuttavia pud'acca-
dere che a causa della maggiore accuratezza con cul esegue

i calcoli, si abbiane risultati diversi da quelli ottenuti

con gli altri compilatori. ‘

Restrizioni rispetto all’OS : Non 'sopporta I/0 asincrono.
Comandi : FORTHX

Opzioni default : STORMAP=MAP ;OPT=2 ,0BJED=G0STMT,
COMPSYS=CMS

Manuali C28-C884 Fortran IV (H Extended) General Information
SC28-6852 Programmer's Guide (FORTRAN H Extended)
SC28-6891 CMS Terminal User's Guide For FORTRAN IV Programm
Products ~
C28~-6865 Fortran IV (H Extended) Messages



Linguaggio : FORTRAN IV (G1) (5734-F02) versione 2.0

Caratteristiche : Versione estesa del FORTRAN IV (G), con I/0 in

forma anche di lista.

Restrizioni rispettoc all'Os : nessuna
‘Comandi FORTGI
Opzioni default : PUNCH = NODECK, SORLIST = SOURCE, STORMAP = MAP,

LINECNT = 60, OBJPROG = LOAD, TERMINAL = TERM,

OBJID = ID.

Manuali : 5C28-6853 FORTRAN IV (G1) and Code and GO Programmer's Guide

SC28-6891 CMS Terminal User's Guide for FORTRAN IV Programm
Products

GC28-6515 FORTRAN IV Language

CNUCE -~ 47 Corso Fortran: parte prima.



Libreria : FORTRAN IV Librery (Mod. II) (5734-LM3) versione 2.0

Caratteristiche : Routines di conversione molto accurate, aumentata
precisione.
Restrizioni rispetto all'OS : Non sopporta 1'I/0 asincrono, non sop-

porta 1 nastri con data~sets in ASCII

Comandi : GLOBAL TXTLIB FORTMOD2

Opzioni default :  UNTABLE=99,0BJERR=06,0NLNRD=0S,
ONLNPCH=07 , BOUNDRY=NOALIGN , OPTERR=
EXCLUDE ,ADDNTRY=10

Manuali : SC28-6852 Programmer's Guide (FORTRAN H Extended)
GC28-6818 MATH. and SERV. Sub Programs
SC28-6864 Supplement for MOD 1 and MOD2 Libraries



Linguaggio : NSCRIPT

Caratteristiche : Utilitd per scrivere files gy altre unitad (general-
mente su stampante) secondo specifiche di formato
contenute nel file stesso.

Comandi : NSCRIPT

Manuali : Di prossima pubblicazione.



Libreria : OSMACRO

Caratteristiche : libreria delle macro di 0S supportate dal CMS sia

in compilazione che in esecuzione



Libreria : OSMACRO1

Caratteristiche : libreria delle macro di OS supportate dal CMS

in compilazione ma non in esecuzione.



Linguaggio : PL/1 Checkout Compiler (5734—PL2)~ version 1.2

Carattesristiche : Possibilitd di monitoring durante 1l'esecuzione con

display e cambiamento di dati

Restrizioni rispetto all'Os : non sono sopportati in fase di esecuzione:
- Multitasking
- Teleprocessing
- Files INDEXED
-~ SORT Facility
- CHECKPOINT/RESTART Facility
- Statements FETCH e RELEASE
- Data sets ASCII
-~ Attributo BACKWARDS
- Spanned Records (BDAM)
- Data sets VSAM

Il prodotto del Chekout Compiler non pud
essere interpretato sotto 0S.

Comandi : PLIC
Opzione default : PLCMIX=(ILC,0OPT), PRINT=DISK,CAPS=YES,
CHARSET= (EBCDIC,60) ,FMARGIN=(2,72,1),
LINECOUNT=60,SOURCE=YES
Manuali : GC33-0009 PL/1 Optimizing and Chekout Language Ref. Man.
5C33-0034 PL/1 Checkout Messages
SC33-0047 B " CMS User's Guide

SC33-0007 " " Programmer ‘s Guide



Linguaggio : PL/I Optimizing Compiler (5734-PL/1) versione 1.2

Caratteristiche : Ottimizzazione del tempo di esecuzione, livello

avanzato di PL/1, velocitd di compilazione.

Restrizioni rispetto a;l'os : Non sono sopportati in fase di esecuzione:
- Multitasking
- Teleprocessing
- Files INDEXED
- SORT Facility
- CHECKPOINT/RESTART Facility
- Statements FETCH e RELEASE
- Data sets ASCII
= Attributo BACKWARDS
- Spanned records (BDAM)
Tuttavia un programma compilato sotto CMS
ed eseguito sotto 05 non ha queste restri-
zloni,

Comandl PLIOPT

Opzioni default : LINECOU=60,PRINT=8YS,MAP=YES,FMARGIN=(2,72,1),
PROMPT=YES ,GOSTM=YES ,NEST=YES ,OPTIMIZ=TIME,
OPTION=YES , SOURCE=YES , STMT=YES , NUMBER=NO

Manuali : GC33-0009 PL/1 Optimizing and Checkout Language Ref., Man.
8C33-0027 " " Messages
8C33~0037 " " CMS User's Guide

SC33-0006 " " Programmer's Guilde



Libreria : PL/1 Resident Library (5734~1.M4) versione 1.2

Caratteristiche : Usata in congiunzione con il PL/1 Optimizing Com-
piler, & richiesta durante il caricamento del pro-

gramma oggetto.

Restrizioni rispetto all'0s : Non sono sopportati in fase di esecuzione:
= Multitasking
- Teleprocessing
- Pilesgs INDEXED
= SORT Facility
~ CHECKPOINT/RESTART Facility
-~ Statements FETCH e RELEASE
~ Data sets ASCII
- Attributo BACKWARDS
- Spanned records (BDAM)
Tuttavia un @r@gramma compilato sotto .CMS
ed eseguito sotto OS non ha queste restrizio

nd.
Comandi : E' ricercata automaticamente.
Opzioni default : Nessuna
Manuali : GC33-000¢ PL/1 Optimizing and Checkout Language Ref. Man.
SC33-0027 " " Mesgsages
SC33~0037 A " CMS Usger's Guide

8C33-0006 e " Programmer's Guide



Libreria PL/1 Transient Library

(5734-LM5) versione 1.2

Caratteristiche : Usata in congiunzione con il PL/1 Optimizing Com-

piler, & richiesta durante 1l'esecuzione del pro-

gramma oggetto.

Restrizioni rispetto all'OS : Non

2

sono soﬁportati in fase di esecuzione:
Multitasking

Teleprocessing

Files INDEXED

SORT Facility

CHECKRPOINT/RESTART Facility
Statements FETCH ¢ RELEASE

Data sets ASCII

Attributo BACKWARDS

Spanned records (BDAM)

Tuttavia un programma compilato sotto CMS

ed eseguito sotto OS non ha gueste restri-

ziondi.

Comandi : E' ricercata automaticamente

Opzioni default : NONTASK= (ISASIZE=200K,REPORT)

Manuali : GC33-0009 PL/1 Optimizing and Checkout Language Ref. Man.

SC33-0027 " Y
SC33-0037 " "
SC33-0006 " "

Messages
CMS User's Guide

Programmer's Guide



Utilita : TAPEUTIL

Caratteristiche : Permette di fare display, copie, correzioni di

nastri.

Comandi TAPEUTIL

Manuali Battere a terminale TAPEUTIL



Libreria : TSOMAC

Caratteristiche : Libreria delle macro di TSO supportate dal CMS



Linguaggio: WATFIV

Caratteristiche: Compilatore molto veloce per un linguaggio deri
vato dal FORTRAN tramite alcune estensioni e po
chissime restrizioni. L'esecuzione del/dei pro
grammi avviene sotto il controllo dello stesso
compilatore.Accetta source in formatoc pil li-
bero, accetta dati senza specifiche di formato,
elabora dati di tipo "carattere" di gualungue
lunghezza, ammette espressioni in lista di
scrittura e permette il debugging del programma.

Restrizioni rispetto all'0S:

Opzioni default: Quelle riportate nei manuali.

Manuali: User's Guide (di promsima pubblicazione).
Per¥ una breve descrizione battere a terminale
TYPE WATFIN MEMO
TYPE WATFIVD MEMO



