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Instaliazione di stampanti rese condivisibili
dal server di stampa (client UNIX)
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Introduzione

La seguente nota ha lo scopo di illustrare le procedure da seguire in ambiente UNIX
per installare le stampanti rese condivisibili dal printserver Windows NT.

Queste procedure possono risultare differenti a seconda della versione UNIX in uso.
Prenderemo in esame specificatamente i casi relativi alle piattaforme Sun Solaris 2.6
e Linux Red Hat 6.0.

Informazioni necessarie

L'installazione e configurazione delle code di stampa per qualunque versione del

sistema operativo UNIX deve essere effettuata dall'amministratore del sistema

(generalmente 'utente root).

In ogni caso, sono sempre necessarie le seguenti informazioni:

1) nome del computer remoto che svolge le funzioni di server di stampa:
printserv.iei.pi.cnr.it

2) nome della coda di stampa definita sul computer remoto: nomestampante (per
esempio ps-rep4-hp40)



£ ps-tuchER
a:;g ps-Bdati-ric
L,'}ﬁ pe-irar-B3sei
i psimm-640
£ ps-GSR-HPCol
238 peL\WEBADST
&5@ pzlwlirezio
i pemod-iwif
&ﬁ pa-mod-wntx
i;jg psmod-R1ET2
Q@ pz-GSH-Elite
iﬁ pa-imen-hwB30
f{ﬁ psrepd-hpd0
*{@ ps-repd-Elit

dove nomestampante dovra corrispondere ad una delle seguenti:

Architettura - Printer GCC Elite 12600 [Reparto)

BasiDati - Lazer Carta Riciclata {Reparta)

Imrmagini - Apple Lazer wiiter PRO 630 SE| (Reparta)
Irirragini - Apple Laser ‘writer 12/840 [B eparto}

HP Caler Lazenlet 5/5M [accesso ristretto wtenti abilitati}
Modelli - Apple Laser Wiiter 12/540 {Biagioni)

HP Laser jet 4000 PS5 {accesso ristretto Gruppo Direzions)
Modelli - Laser witer NTi [Reparto]

Modalli - Lazer Writer NTA [Reparta]

Modefli - GEC Elits 12/600 [Bertoline)

Gruppo Servizi di Rete - GCC Elite 12/600 [ristretta utent abilitak)
Immagini - &pple Laser Weter FRO 630 (Beparta)

Peparta 4 [basi dati) - HP Lazer (=t 4000 P'S [reparto)
Reparto 4 [basi dati] - Apple Laserwiiter 1| NTx freparto}

Procedure per Sun Solaris 2.6
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Dalla linea di comando eseguire adminiooi &
successivamente selezionare Browse
quindi Printers




Come "Printer Name" scrivere il nome della coda di stampa,

nel nostro esempio ps-rep4-hp40

come "Print Server" scrivere printserv.iei.pi.cnar.it

nel campo "Description" specificare (opzionale) il modello della stampante
infine premere OK

Per verificare il corretto funzionamento

se il file da stampare ¢ in formato postscript eseguire il comando
Ip -d ps-rep4-hp40 nomefile.ps oppure

Ipr -P ps-rep4-hp40 nomefile.ps

se invece il file ¢ di tipo ascti eseguire

postprint nomefile.txt | Ip -d ps-rep4-hp40



Procedure per Linux Red Hat 6.0

Dalla linea di comando eseguire printtool &
successivamente selezionare Add

quindi Remote Unix poi OK

% Remote Unix (i) Ot
<, SMBIVindows 88T Printor
o Netiary Pentar (NCP)

ok ¢ Cicancel F

A questo punto inserire i seguenti dati:

"Names": il nome della coda di stampa sul vostro computer (per esempio
Apple640)

"Spool Directory”: il nome della directory di spool (ad es. /var/spool/lpd/ipI)

"File limit": il limite massimo, in Kb, di grandezza di un file (0= nessun
limite)

"Remote Host™: printserv.ieipi.cnr.it

"Remote Queue": scrivere il nome della coda di stampa, nel nostro esempio

ps-imm-640
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Per verificare il corretto funzionamento

eseguire il comando

Ipr -P ps-rep4-hp40 nomefile.ps
Lo stesso comando pu0 essere usato anche per i file in formato ascii.

Ringraziamenti

Si desidera ringraziare Sergio Di Bona per la sua preziosa collaborazione.






